 Подбор, Продажа и Доставка теплообменников по России

Наш сайт www.teplo54.ru
тел.: +7 (383) 375-45-08

    Компания «Тепло-Стиль» – теплообменники                                  факс.: +7 (383) 335-11-68

для систем отопления и водоснабжения                                                   E-mail: 3754508@mail.ru
_____________________________________________________________________________________________ 


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА

	
	Организация
	

	Координаты
	Город
	

	заказчика:
	Тел/факс, E-mail
	

	
	Контактное лицо
	

	Название объекта:
	 

	Применение ПТО:
	 Отопление (    )                     Вентиляция (    )                     ГВС одноступенчатая (  ) 


	
	Ед. изм.
	Греющая 

среда
	Нагреваемая

 среда

	Тип среды (например, вода-вода)
	
	 
	 

	Тепловая нагрузка / мощность
	Гкал/ч
	V

	Массовый расход (заполняется при неизвестной нагрузке)
	т / ч
	
	

	Температура среды на входе в ПТО (!)
	(С
	V
	V

	Температура среды на выходе из ПТО (!)
	(С
	V
	V

	Допускаемые потери напора 
	м.в.с.
	V
	V

	Расчетное давление
	кгс/ см²
	V


V – обязательные графы к заполнению

Для подбора парового теплообменника внести следующие данные:

	Давление пара на выходе
	атм.
	


             Либо указать, что пар насыщенный 

Разбить указанную нагрузку на _____ шт. ПТО
Количество ПТО с указанной нагрузкой: _____ шт.

Примечания ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Утверждаю: _________________  ___________________________________

ЗАПОЛНЕННЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОТПРАВИТЬ: 3754508@mail.ru
